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1 Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne.

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przytagczy wod — kan — deszcz..

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg - w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na budowie przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.3 Sprawdzenie zakresu i zawartosci projektu technicznego przytaczy pod katem
mozliwosci sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru.

Prawo budowlane nie okresla wymaganh jakie powinien spetni¢ projekt przytgczy. W art. 34
ustawy Prawo budowlane zostaty okre$lone jedynie wymagania jakie powinien spetniaé projekt
budowlany, ktéry nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowg. Zakres i tre$¢ projektu
budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robét budowlanych1. Szczegdtowy zakres i formg projektu budowlanego
okresla rozporzadzenie [11]. Brak jest w kraju dokumentu, ktory by okreslat zakres i forme,
projektu technicznego przytaczy.

W WTWiO przytgczy opisano wymagania techniczne dotyczgce wykonaniu instalacji oraz
zakres badania przed odbiorem, prawidtowosci spetnienia niektorych z tych wymagan. Oprocz
wymagan i badan tradycyjnie oczywistych, ktére uszczegotowiono, wprowadzono do WTWiO
wymagania i badaniu w zakresie zwigzanym ze stosowaniem w wykonywanych przytgczach
nowych materiatdw, wyrobow i technologii. Poniewaz, jak powiedziano wczesniej, brak jest w
kraju dokumentu, ktory okreslatyby zakres i forme projektu technicznego instalaciji, niektére z
tych wymagan mogg nic zosta¢ w projekcie okreslone w sposéb wystarczajgco szczegbtowy
dla umozliwienia poprawnego przeprowadzenia badan odbiorczych i sprawdzenia wykonania
w niezbednym zakresie. Jezeli instalacja ma by¢ odbierana zgodnie z WTWIiO, to projekt
techniczny tej instalacji powinien zawiera¢ okreslone wymagania, ktérych spetnienie bedzie
przedmiotem oceny podczas odbioru.

W zwigzku z tym, decyzja o przyjeciu dla okreslonego przytgcza, zwigzana jest z
koniecznoscig umieszczenia w projekcie technicznym wymagan ocenianych podczas odbioru
- a w razie ich braku, uzupetnienia projektu o te wymagania. Pocigga to za sobg potrzebe
sprawdzania projektu pod tym katem.

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia dotyczace przytagczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym budowy przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu
wody.

Sktadajg sie na niego ogo6t rur, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie.

- Przytgcze wodociggowe — Przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowej,

- Uzbrojenie przewodu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniami,



ksztattkami stuzgce do celéw regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujgcych itp.

- Armatura sieci wodociggowych — w zaleznoséci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa /zasuwy kotnierzowe i z koncéwkami do zgrzewania/
- armatura p.poz.— hydranty,

pozostate okreslenia wg PN-B-01060

- Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub
instalowanie elementdéw uzbrojenie. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza,
elementy uzbrojenia, itp.

- Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa - element uzbrojenia przewodu .

- Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow sanitarnych.

- Kanat deszczowych — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow deszczowych.

Urzadzenia uzbrojenia przytgcza.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek.

- Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna
studzienki.

- Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.
- Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. Materiaty
Uwaga

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych
samych wiasciwosci technicznych Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne atesty, dopuszczenia do stosowania) uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera
budowy

Definicja wg ustawy w dniu 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166/02
poz.1360)



2.1.  Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 03.02.00 ,Ogdlna specyfikacja
techniczna". Elementy instalacji, urzadzenia oraz wyposazenie wbudowywane w instalacje,
powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Sswiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie (m.in. atest PZH).

2.2  Wymagania szczegotowe dla materiatéw i urzgdzen
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

Przytacz wody wykona¢ z rur PE100 SDR11 1MPa o $rednicach podanych w projekcie tgczone
metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego

- piasek na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100].

- tasma wskazujgca lokalizacje rury z PE z wktadkg stalowg (Tol-W/20),

- tabliczki oznaczeniowe /informacyjne, z informacjami naniesionymi w formie ttoczenia,
- tréjniki kotnierzowe zeliwne,

- trojniki PE,

- zasuwy kotnierzowe zeliwne z miekkim uszczelnieniem klina i teleskopowym przedtuzeniem
trzpienia,

- hydrant nadziemny p.poz.,

- tuleje kotnierzowe z ruchomym kotnierzem,

- mufy elektrooporowe,

- zawory odcinajgce,

- zestaw wodomierzowy w studzience wodomierzowe;j

Przytacz kanalizacji wykonaé¢ z rur PVC SN8 LITE na uszczelki gumowe, ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435 :1991 [28]

Studzienki betonowe - typowe studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego lub betonowe z
wiazem zeliwnym typu ciezkiego, z podbudowg betonowg wokot niego. Na studni zamontowac
stozek betonowy odcigzajgcy, typowa zelbetowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 &
1000mm, przykryta ptytg zelbetowg nadstudzienng, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ
ciezki D 400 o srednicy @600 mm i pierscieniem odcigzajgcym. Powierzchnie zew. betonowe
studni rewizyjnej przewiduje sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem. W
studni zabudowac¢ stopnie wiazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany studzienki
wykonac w pierscieniach uszczelniajgcych dla rur PVC; stosowac kregi betonowe z domieszka
materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Kregi fgczyé
na uszczelki gumowe. Kaskady zewnetrzne wykonane z rur i ksztattek PVC

2.2.3 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.2.4 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,



2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng3, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nic majgcych istotnego wpltywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm4, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje. Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2.5 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem
[4], wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2.6 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione w 5.3, oraz udostepnia¢ je
przedstawicielom uprawnionych organow.

3 System oceny zgodnosci dla poszczegdélnych rodzajow wyrobow budowlanych, wzory
deklaracji zgodno$ci oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego dotowania w budownictwie, zgodnie z rozporzadzeniem [5}

4 Wg stanu prawnego w dniu wydaniu WTWiO, brak zharmonizowanych norm
europejskich wprowadzonych do zboru

Polskich Norm.
2.3. Sktadowanie materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce sktadowania materiatdbw podano w ST 03.02.00 ,Ogdlna
specyfikacja techniczna".

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych tzn. w miejscach suchych
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i promieniowaniem stonecznym. Nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatow i
urzadzen.

3 Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 03.02.00 ,Ogdlna specyfikacja
techniczna".



3.2.  Sprzet do wykonywania montazu przewodéw i armatury

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych:

a) koparka

b) nozyce do ciecia
c) zageszczarka

d) wiertarka

e) spawarka

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zastanie przez Inzyniera.

4 Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 03.02.00 ,Ogodlna specyfikacja
techniczna".

4.2. Transport materiatéw

Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatbw do budowy przytaczy
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej w oryginalnych opakowaniach producenta z
zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu w
celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2.Transport i przemieszczanie urzgdzeh, w szczegolnosci kompletnych i przygotowanych w
catosci do eksploatacji na miejscu przeznaczenia przez producenta w pionie i poziomie musi
odbywaé¢ z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz
odbywac¢ sie pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ przewozonych materiatow i wyrobow.

Przewozone materiaty i wyroby powinny w czasie transportu by¢ zabezpieczone i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Za konieczne uznaje sie tez
rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP.

4.3. WLAZY KANALOWE.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone.

4.4. KREGI.
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkiadéw lub zaczepow na Srodkach



transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5.MIESZANKA BETONOWA.

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinien

powodowac :

- segregaciji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.RURY PVC i PE.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami.

Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce
dodatkowe wymagania :

- przewo6z powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa.

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej swojej dtugosci na podtodze
pojazdu.

-pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.
-rury sztywniejsze muszg sie znajdowac na spodzie.

-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

-nie powinno sie rur zrzucac ani ciggna¢ po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra
mogtaby powodowac ich uszkodzenie ,

- przy podnoszeniu rur dzwigiem (w wigzkach) nalezy stosowaé zawiesie z materiatu
widkienniczego; (nie mozna uzywaé zawiesia z lin metalowych lub tancuchéw) a przy
wytadunku podnosnikiem widtowym nalezy uzywac widet ptaskich;

- nie nalezy poddawac¢ rur miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom;
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekraczaé¢ 1 m;

- nalezy szczegolnie uwazac¢ podczas transportowania rur w temperaturze ponizej 0o C,
poniewaz zmniejsza sie wtedy odporno$¢ na udarnosc.

4.7. POZOSTALE MATERIALY.

Hydranty, zasuwy zeliwne mogqg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie, przemieszczania i uszkodzenia podczas transportu.



W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac palety, przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkiadéw lub zaczepéw na srodkach
transportowych. Roztadunku nalezy wykonaé¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu.

SKEADOWANIE
4.8. RURY Z PE i PCV.
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest

mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Magazynowane rury powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza
niz 400 C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i
przektadkach drewnianych. Rury w zwojach nalezy skladowa¢ w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5 m.

Rury w wigzkach mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wiecej niz na 2 m
wysokosci w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury skladowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowacC sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

Zaslepki umieszczone na koncach rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem
rur.

4.9. KRUSZYWO.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4.10.POZOSTALE MATERIALY.

Wtazy zeliwne, hydranty, zasuwy zeliwne, armatura, cement, izolacja - nalezy sktadowac na
paletach drewnianych w zamknietych skfadowiskach, z dala od substancji korodujacych i w
srodowisku suchym z zachowaniem mozliwosci swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do
zatadunku i roztadunku.

4.11.KREGI.

Sktadowanie kregow moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

4.12.WLAZY | STOPNIE.
Sktadowanie wiazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala

od substancji dziatajgcych korodujgco.



5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 03.02.00 ,,0gdina specyfikacja
techniczna".

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przytgcza wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej.

5.2. Instalacja rurociggéw i montaz wszystkich elementéw, urzadzen i armatury przy budowie
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej powinny by¢é wykonane wg projektu tych
przytaczy, zgodnie z instrukcjami ich producentow oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.3.przytacze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur PE typ 100 szereg SDR 11 na cisnienie 1,0 MPa
taczonych za pomocg zgrzewania czotowego oraz elektrooporowego. Przylgczenie
projektowanego przytacza wykona¢ za pomocg trojnika. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Rurociaggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.20 cm, a po wykonaniu proby

ci$nieniowej i wstepnym odbiorze przysypa¢ najpierw warstwg piasku gr.15 cm doktadnie
ubijajgc po bokach, a nastepnie ziemig z wykopu.

Prébe cisnieniowg przytgcza wykonacé na cisnienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzonej prébie cisnieniowej wykonaé ptukanie i dezynfekcje wodociggu oraz
przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

Na przytaczu wodociggowym zamontowaé zasuwy zeliwne kotnierzowe, z uszczelnieniem
miekkim klina oraz zasuwy odcinajgce z koncowkami do zgrzewania, z obudowg teleskopowg
i skrzynkg uliczng. Trase przylgcza wodociggowego oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg —
lokalizacyjna.

Zasuwy i hydrant oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Na odgatezieniach, tukach, trojnikach w celu zrownowazenia sit poprzecznych wybudowac
bloki oporowe betonowe. Wszystkie uzbrojenie oznakowa¢ typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe do budynku szkoty

Wiaczenie projektowanego przytacza do przewodu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

W studzience wodomierzowej, zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:
- zaworu odcinajgcego kulowego,

- wodomierza

- zaworu kulowego odcinajgcego ze spustem;

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego PN 10 typ BA

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).



5.4.Przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej do
budynku, z rur 160mm, z wigczeniem do projektowanej betonowej studni kanalizacyjne;.

Przytgcze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur @160mm do kanalizacji zewnetrznej PCV,

kielichowych klasy ,SN8” z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tgczonych na uszczelki
gumowe.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Studzienki wg rysunkow szczegoétowych. Trase przebiegu kanalizacji i spadki podano w czesci
graficznej opracowania.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Montaz studni kanalizacyjnych wg zalecen producenta.

5.5 Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewoddéw powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

W miejscach, gdzie zwierciadto wody gruntowej utrudnia wykonywanie prac budowlanych,
wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawu igtofiltrow.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub Zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy
wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa. Nalezy dokonac¢ zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mnigj niz 0,95.

5.6 Roboty ziemne.



Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Po zakonczeniu
prac nalezy odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnie drogi publiczne;j.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony lub sktadowany we wskazane miejsce.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowe;.

5.7 Podtoze

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gt. 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej poprzez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Grubosé¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ na
tawach betonowych ani zalewaé betonem.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych



przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + -
1 cm. Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co
najmniej 0,3 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpor scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu wymagan
dotyczacych zageszczania gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej dla D-02.03.01 -
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego
przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.8 Ogolne warunki uktadania przewodéw z PE i PVC

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
przytgcza wodociggowego. Technologia budowy przytgcza wodociggowego i kanalizaciji
sanitarnej musi gwarantowac uktadanie rur tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w Dokumentac;ji Projektowej. Do budowy przytgcza w wykopie otwartym mozna
przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST. Przewody

i kanaty przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Do wykopu
nalezy opuscic¢ przewody z nalezytg ostroznoscig.. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Przewdd po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien scisle przylega¢ do podfoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Przewody nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia .Nalezy sprawdzi
prawidtowos¢ utozenia rury /o0s i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw pomocniczych. Odchytka osi



utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + - 20 mm. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokryw3.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujagcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami

i hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04 [24].

Rury z PVC i PE mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C .

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC wykonujgc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak :

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenia.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu do smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementéw. za pomocg nasuwki z



pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenia granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Pofgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przejscie rur PVC przez Sciane komory roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng
PVC.

Przewody z PE montowaé za pomocg zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego.

Trase przytgcza wodociggowego oznakowac tadmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z
polietylenu kolor niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;j.

Trase przytacza kanalizacji sanitarnej oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z
polietylenu kolor zielony z wktadkg stalowg ze stali nierdzewne;.

Nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na podbicie rur aby unikng¢ pozostawienia pustych
przestrzeni.

5.9 Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725 Po wykonaniu przewodow
wodociggowych nalezy poddac je probie szczelnosci a nastepnie zdezynfekowac
podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l wody. Po 48 godz. nalezy sie¢ podda¢ ptukaniu z
predkoscig ok. 1m/s.

Po wykonaniu kanatéw sanitarnych z rur PCV wykona¢ nalezy probe szczelnosci przewodéw
na eksfiltracje i infiltracje. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla
przewodow z rur PCV i osobno dla studzienek rewizyjnych betonowych.

5.10 Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy przewdéd poddaé ptukaniu uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego uprawnionej. Proces dezynfekc;ji
przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu witasciwych i dopuszczonych do
stosowania srodkéw w czasie 24 godzin oraz przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 03.02.00 ,,Ogdélna specyfikacja
techniczna".

6.2 Badania odbiorcze

6.2.1 Zakres badan odbiorczych



Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg; wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B02480. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera Kontraktu.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST ,w tym : na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnoséci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z dokfadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur . Utozenie przewodu na
podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potgczeh rur nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
przewodu, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
przewodu, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. Podczas préby nalezy prowadzié¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowe;.

- kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

7 Obmiar robot powykonawczy.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten



powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z rozporzgdzeniem, w tym :

- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

Jednostkg obmiarowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury,
dla kazdego typu srednicy.

Jednostkg obmiarowg wykopow, robot ziemnych jest 1 metr szescienny (m3).
Jednostkg obmiarowg podtoza jest 1 m kwadratowy (m2).

Jednostkg obmiarowg studni kanalizacyjnych, studni wodomierzowe;j jest 1 komplet (kpt).

8 Odbiory robét.
8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem przytgczy oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania

8.2 Odbidr techniczny-czesciowy instalaciji.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakdw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podiuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik budowy;

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;
Zakres odbioru czesciowego.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowsg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej / rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosc;/

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dlugosci i $rednice przewodow oraz sposobu wykonania potgczen rur,



- szczelno$ci przewodow na infiltracje,
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatdow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

B.ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty :
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- szkice powykonawcze,

- dziennik robot,

- pozytywne badanie bakteriologiczne przytgcza wodociggowego,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu, ptukania i dezynfekcji.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

9 Powotane oraz zwigzane przepisy i normy.
PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-B-10733 "Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze".

PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i element zewnetrzne.
Terminologia".

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie."

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-88/B-06250 "Beton zwykty".

PN-86/B-01802 "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia."



PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia".
PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
PN-74/B-24620 "Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

PN-74/B-24622 "Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2: 1994 - "Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H--74086 " Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy".

PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia".
PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-107 36/99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz..U.Nr 13 2 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972,03,28).

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

10.2. Normy Branzowe.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospoétka.



BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 "Ptyty pokrywowe".
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.3. Inne dokumenty.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r .

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE.



