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1. Informacja o przedmiocie zamodwienia.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych przy: Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa budynku Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych.

Projektowana budowa, obejmowac bedzie wykonanie, instalacji sanitarnych wewnetrznych i
zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Ksztatcenia Rolniczego (pozostate instalacje objete sg
innymi opracowaniami).

Zakres robot instalacyjnych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz z
nazwami prac i kodami, zgodnymi z Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV), zostat
wyspecyfikowany w punkcie 5 niniejszego opracowania pn. ,Zakres robét instalacyjnych
objetych zamowieniem”.

3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych zwigzanych z wykonaniem przedmiotowe;j
inwestycji obejmowat bedzie nastepujgce czynnosci:

. Prace przygotowawcze pod wykonanie zewnetrznych fragmentéw instalacji w tym
instalacji kanalizacji podposadzkowej: wytyczanie, pomiary i obstuga geodezyjna, usuwanie
wierzchnich warstw gruntu, odwodnienia robocze wykopdéw i terenu, oznakowanie i
zabezpieczenie wykopow.

. Prace budowlane zwigzane z realizacjg kanalizacji podposadzkowej: wytyczanie,
pomiary i obstuga geodezyjna, montaz i pézniejszy demontaz ewentualnych zabezpieczen
wykopow przed utratg statecznosci poszczegdlnych jego fragmentéw oraz zabezpieczenia
instalacji w trakcie ich wykonywania, przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg, wiatr, niska temperatura otoczenia).

4, Informacje o terenie.

4.1.  Organizacja robét instalacyjnych.

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych zalezy od
przyjetej przez Wykonawce technologii robét oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, obejmujgce wykonanie przedmiotowej realizacji
sktadajg sie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynkach
Zespotu Szkot Rolniczych.

Wykonawca instalacji powinien witasciwie zorganizowa¢ zaréwno gtéwny proces
technologiczny wykonywania poszczegodlnych instalacji i zabezpieczen, jak tez pozostatg
infrastrukture budowy, wptywajaca na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Proponowany opis organizacji rob6t budowlanych zostat wyspecyfikowany w ST. Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisujg dla poszczegodlnych typdw robot, plan organizacii
przy ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych robét budowlanych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang, wymaganiami normowymi oraz



postanowieniami Ogolnych i Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Nowym Targu przy ul. Kokoszkow 71.

Odlegtosci od budynkéw sagsiednich jest zgodna z warunkami technicznymi. Realizacja
instalacji sanitarnych nie powinna powodowac¢ szczegdlnych ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow oraz innych osob trzecich, pod warunkiem zachowania przez Wykonawce robot,
odpowiednich Srodkéw zapobiegajgcych powstawaniu takich ucigzliwosci.

Niezbednym bedzie prawidtowe zorganizowanie na przylegtych do placu budowy ulicach ruchu
pojazdow budowy, ktoére zapewni zminimalizowanie ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow.

Planowane dostawy materiatéw muszg zostac¢ zorganizowane w taki sposob, aby ich przebieg
odbywat sie w sposéb cykliczny i uwzgledniajgcy okresy natezenia ruchu na okolicznych
ulicach. Wszystkie utrudnienia, zamkniecia ulicy oraz zajecia pasa drogowego powinny
odbywa¢ po uzyskaniu uzgodnien odpowiednich stuzb oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych Wykonawca
robot powinien dokonac¢ ogledzin obiektu, sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng, ktoéra
pozwoli po zakonczeniu prac na przywréocenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie szkody na terenie przylegtym do inwestycji, powstate w wyniku prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest naprawic i uporzgdkowac do stanu sprzed budowy. Wykonawca
powinien przedsiewzigé wszelkie kroki zapobiegajgce nadmiernemu rozprzestrzenianiu sie
hatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszczeh budowlanych, ktére w jakikolwiek sposdb
mogtyby naruszy¢ interesy oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni terenu
oraz za infrastrukture podziemng w postaci rurociggdéw, kabli itp. oraz powinien uzyskaé¢ od
wiascicieli tych urzadzehn potwierdzenie informacji otrzymanych od Zamawiajgcego,
dotyczacych ich precyzyjnej lokalizaciji.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ interesy osob trzecich przy budowie instalacji zewnetrznych
ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na przytacz kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniC wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcej infrastruktury technicznej, w czasie trwania prac budowlanych, a o
fakcie przypadkowego jej uszkodzenia powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
wszystkie zainteresowane wtadze, z ktérymi Wykonawca zobligowany jest wspotpracowaé w
zakresie wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie pociggniety do odpowiedzialnosci za wszystkie spowodowane przez niego
uszkodzenia infrastruktury zaréwno naziemnej jak i podziemne;.

Obiekt nie objety jest nadzorem konserwatora.

4.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie prowadzenia robot do stosowania wszelkich przepisow
i zasad dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie, bez
wystepowania wody stojgce;j.

Powinien podjg¢ wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm ochrony



Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i wokot nie;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia intereséw o0soOb trzecich zwigzanych z
ochrong $rodowiska, ktére mogtyby zostaé naruszone w zwigzku z prowadzeniem robot
budowlanych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekdow  wodnych  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcej zieleni
i otaczajgcego srodowiska oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng.

Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone sporzadzeniem szczegotowego planu
zabezpieczen i ochrony, istniejgcej w poblizu inwestycji, zieleni.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek dotozyé wszelkich staran, aby prawidiowo
zabezpieczy¢ istniejgcg zieleh, narazong na uszkodzenia mogace powstaé w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatéw, ktérych uzycie jest w sposéb trwaty
szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatow, ktore wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty, ktore stanowig odpad, powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, ktére w sposéb jednoznaczny bedg okresla¢ brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robét, dla ktérych szkodliwos¢ dla
Srodowiska zanika po zakohczeniu prac mogg zosta¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materiaty
muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien przygotowac (jesli zakres
robot spetnia warunki wyszczegdlnione we wiasciwym rozporzgdzeniu) i wdrozy¢ na swoj
koszt Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, w skrécie BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po opracowaniu planu BIOZ, o ktérym mowa powyzej Wykonawca powinien przedstawi¢ ten
dokument do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé przebieg prac budowlanych i zadbac, aby personel
budowlany nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, a takze wyposazy¢ osoby pracujgce na
budowie w odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia. Koszty zapewnienia wtasciwych
warunkéw bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

W czasie trwania prac budowlanych Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowa¢ oraz
obstugiwa¢ wszystkie urzadzenia stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa jak: zapory, Swiatta



ostrzegawcze lub sygnaty oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze i wszystkie inne
niezbedne srodki stuzgce ochronie zycia, zdrowia i mienia.

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci zastosowanych zabezpieczen,
zaréwno w dzien jak i w nocy, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie uzyte przez Wykonawce $rodki zabezpieczajgce powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa budowy
oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikéw budowy.

Zaplecze powinno w szczegodlnosci obejmowac pomieszczenia dla kierownictwa i administracji
budowy sktadajgce sie z szatni, umywalni, jadalni, a takze pomieszczenia toalet i
magazynowego. W celu prawidtowego funkcjonowania zaplecza budowy nalezy zapewnié
wykonanie tymczasowych przytaczy wszystkich niezbednych mediow na plac budowy.

4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen co do
predkosci pojazdow i ich obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow na teren inwestycji i z
terenu budowy.

Jesli wystgpi konieczno$¢ przewozu nietypowych wagowo lub objetosciowo tadunkéw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, a o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy nadmiernie obcigzone pojazdy dokonajg uszkodzen na drogach dojazdowych
do budowy, Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt dokonac¢ wszelkich napraw,
przywracajgc zniszczone fragmenty drogi do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.

llo$¢ srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem
prac, dokumentacjg techniczng oraz postanowieniami ST.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.

4.7. Ogrodzenia.

Teren na ktérym prowadzone bedg prace zwigzane z wykonywaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych powinien zosta¢ trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia
np. metalowego z blachy fatdowej o wysokosci okoto 150 - 200 cm.

W ogrodzeniu tym nalezy przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokosSci
minimum 300 cm. W poblizu bramy wjazdowej nalezy wykonac¢ furtke o szerokosci 80-100 cm,
przeznaczong dla personelu budowy.

4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg sieci i przytgczy elektrycznych.



Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

5. Zakres robot objetych zaméwieniem.

Przedmiotem opracowania jest grupa robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego obiektu, ktéra zostata sklasyfikowana na podstawie kodéw Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV), opisujgce Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), na
ktore sktadajg sie nizej wymienione prace:

L.p. Tom Nropr.Nazwa opracowania Kod CPV

1. ST-03.02 ST-03.02.01 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
45.33.20.00-3

2 ST-03.02 ST-03.02.02 Instalacja kanalizacji 45.33.20.00-6

3 ST-03.02 ST-03.02.03 Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.11.00-7
4. ST-03.02 ST-03.02.03 Instalacje chtodnicze 45.33.12.30-7
5

4

6

. ST-03.02 ST-03.02.04 Wentylacja 45.32.10.00 — 3, 45.33.10.00 — 6, CPV
5.33.12.30 -7

ST-03.02 ST-03.02.05 Gaz 45.33.30.00-0

7. ST-03.02 ST-03.02.06 Przytgcza wod kan deszczéwka 45.11.30.00-2;
45.11.10.00-8; 45.23.13.00-8; 45.23.31.40-2

8. Podstawowe definicje i pojecia.
llekro¢ w ST jest mowa o:

~Wymaganiach dotyczgcych robét budowlanych” - nalezy przez to rozumie¢ wymagania
dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczgce odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

+~Wymaganiach dotyczacych materiatow” - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
wiasciwosci  wyrobow  budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jako$ci,

+~Wymaganiach dotyczacych sprzetu” - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig oraz wymagania dotyczgce srodkow transportu.

»Kontroli robét” - nalezy rozumieé przez to opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz
obiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia,

.Przedmiarach i obmiarach robdét” - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru robdét,



,Odbiorze robot” - nalezy przez to rozumie¢ opis sposobu odbioru robét budowlanych,

»,Robotach tymczasowych i pracach towarzyszacych” - nalezy przez to rozumieé opis sposobu
rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

~Wykazie norm i dokumentow odniesienia” - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty odniesienia,
a w szczegolnosci dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne,

~STWIORB” - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

,Dziennik budowy” - dziennik, ktéry zostat wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen jakie
zachodzg w trakcie wykonywania prac.

»Inspektor Nadzoru” - upowazniony przedstawiciel osoby, ktéra podejmuje decyzje w imieniu
Inwestora.

.Ksiega obmiaréw” - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik z ponumerowanymi
stronami, ktory stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych prac w
formie wyliczeh, szkicow lub ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw, ktdre nastepnie
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

.Materiaty” - wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji prac, ktére sg zgodne z dokumentacjg
projektowg inwestyciji.

.Polecenia Inspektora Nadzoru” - wszystkie polecenia, ktére zostaty przekazane Wykonawcy
prac przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, ktére dotyczg sposobu realizacji robot lub
innych zagadnien zwigzanych z prowadzeniem budowy.

.Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentaciji
projektowej inwestycji.

.Przedmiar robét” - wykaz prac z podaniem ich ilo$ci,

»Aprobata techniczna” - dokumenty dotyczace wyrobu budowlanego, kitéry stwierdza jego
przydatnos¢ do okreslonego zakresu stosowania, zawierajgcy w szczegolnosci ustalenia
techniczne, ktére odnoszg sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz
okreslajgcy metody badan potwierdzajgcych te wymagania.



,<Certyfikat zgodnosci” - dokument, ktéry zostat wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze dany wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

.Deklaracja zgodnosci” - os$wiadczenie producenta wyrobu budowlanego Iub jego
upowaznionego przedstawiciela, ktore stwierdza na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze dany
wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong
norma.

.,Dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz z
naniesionymi zmianami, ktore zostaty dokonane w toku realizacji prac budowlanych.

.Norma” - dokument, kitory zostat przyjety na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng, ustalajgcy, dla powszechnego i wielokrotnego
stosowania, zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajow
dziatalnosci lub ich wynikow i zmierzajgcy do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania
w okreslonym zakresie.

,Odbiér czesciowy” - odbior czesci obiektu, instalacji lub robét, ktéry stanowi etapowang
catos¢. Do odbioru czesciowego zaliczane sg réwniez fragmenty instalacji, ktére w
pozniejszym etapie prac przewidziane sg do zakrycia.

,Odbidér koncowy” - odbiér powykonawczy obiektu budowlanego, podczas ktérego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa, przepisami
techniczno- budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich instalacji
zwlaszcza pod kgtem ich prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania.

,OST” - skrét ten oznacza Ogolng Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

.S 1 - skrot ten oznacza Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

,Odbidr koncowy” - odbiér powykonawczy obiektu budowlanego, podczas ktérego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich instalacji
zwlaszcza pod kagtem ich prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania.

,OST” - skrot ten oznacza Ogélnobudowlang Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych,

.1 - skrét ten oznacza Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych



