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1.

SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Karty informacyjne projektu (str. 1 — 3).

1)
2)
3)

Karta tytutowa.
Strona tytutowa — 1 czes¢ (projekt zagospodarowania terenu).
Spis tresci — 1 cze$¢ (projekt zagospodarowania terenu).

Dokumenty dotgczone do projektu (str. 4 — 13).

1)

2)
3)
4)

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kopie decyzji uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby.

Podstawa opracowania projektu.

Czesc¢ opisowa (str. 14 — 18).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

Przedmiot inwestycji.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Informacje i dane wynikajgce z przepiséw szczegotowych.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Czes¢ rysunkowa (str. 19 — 20).

1)
2)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.
Projekt zagospodarowania terenu.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zagospodarowania terenu:

mgr inz. Robert Kasprzak

uprawnienia nr ewid. MAP/0272/PWBS/17

numer izby MAP/1S/0264/17

specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

pazdziernik 2022 ...,



PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

FORMALNA

Zlecenie Inwestora

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

= Normy i normatywy zwigzane z projektowaniem.

TECHNICZNA

1.
2.

3.

Wizja w terenie.

Program uzytkowy ustalony przez Inwestora i uzgodniony w trakcie opracowania
koncepcji i projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07). Wersja obowigzujgca od 25 grudnia
2020 r. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
p. poz. (Dz. U.z 1999 r. nr 22, poz. 206).

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ.



2.1

2.2

2.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 6717/30 W MIEJSCOWOSCI
NOWY TARG

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej, rurociggu oraz
odwodnienia liniowego otwartego odwadniajgcego plac manewrowy zlokalizowany na
dziatkach nr ewid. 6717/30 potozonej w miejscowosci Nowy Targ.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

T1 —Teren przewidziany pod inwestycje graniczy bezposrednio z dziatkami:

Orientacja wg stron $wiata Nr dziatki sgsiadujgcej
POLNOC 6717/30 — dziatka inwestora
POLUDNIE 19220/8- droga gminna
WSCHOD 6717/31-droga gminna
ZACHOD 6718/1

Istniejgca zabudowa:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce cze$ciowo zagospodarowane;j

pod plac manewrowy do zajeé dydaktycznych dla Zespotu Szkdl Rolniczych w Nowym

Targu. W pozostatej czesci stanowi teren zielony tgke wykorzystywany jako treny rolne.

Dziatki sgsiednie od strony zachodniej zabudowane budynkami mieszkalnymi

i gospodarczymi, od strony potudniowej i wschodniej sgsiaduje z drogami gminnymi.

Istniejgca zielen:

Na terenie inwestycji brak zieleni wysokiej. Powierzchnia nieutwardzona porosnieta

jest trawa.

Dane terenu przewidzianego pod inwestycije:

Dziatka nr ewid. 37717/30 potozona w miejscowosci Nowy Targ — Zgodnie z zapisami

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatki potozona jest

w terenie o symbolu UPo.3 tereny zabudowy ustugowej(ustugi oswiaty).

Obszar w ktorym zlokalizowany jest plac manewrowy posiada spadek o statym

nachyleniu 1%, na ktérym sptyw wod opadowych odbywa sie do istniejgcej instalaciji

kanalizacji deszczowej wigczonej poprzez istniejgcy przytgcz na dziatce Inwestora do
sieci kanalizacji deszczowej miejskiej zarzgdzanej przez MZWiK w Nowym Targu.

Odprowadzenie wod nie naruszy i nie zaktoci stosunkow wodnych na dziatkach

przylegtych, stanowi¢ bedzie ponadto zabezpieczenie placu manewrowego przed

wodami opadowymi i roztopowymi pochodzgcymi z drogi gminnej potozonej wyzej
ponad terenem placu . Projektowany mur nie bedzie w znacznym stopniu wptywat na
naturalne uksztattowanie dziatki.

Dziatki potozone poza terenem Natura 2000. Inwestycja nie bedzie negatywnie

oddziatywac na te tereny.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci

uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie
terenu i zieleni:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

— siec kanalizacji deszczowej z istniejgcym przytgczem na dziatce Inwestora.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:

— nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny:

— nie projektuje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:

— poprzez istniejgcy zjazd publiczny z drogi publicznej gminnej, dziatka nr ewid.
19220/8.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

— dziatka uzbrojona w siec kanalizacji deszczowej o Srednicy rurociggu fi 160 mm
wigczonym do studni rewizyjnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Rurocigg i
studnia poosiadajg odpowiednig Srednice zapewniajgcg przyjecie wéd opadowych
z projektowanej instalac;ji.




f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziafki lub terenu:

— Teren dziatki w obszarze opracowania jest jednorodny powierzchniowo o nachyleniu
statym 1%, utwardzony, nawierzchnig z kostki brukowej. Nie przewiduje sie i nie
projektuje niwelacji terenu. sptyw wody powierzchniowej nie zostanie zmieniony
odwodnienie zabezpieczy teren dziatki i tereny sgsiednie. Inwestycja nie wplynie
negatywnie na tereny sgsiednie.

Parametry instalacji:

- kanalizacja deszczowa PP fi 160 mm — 72,75 mb

-odwodnienie liniowe 500/300/400 o gtebokosci min. 30 cm — 74,66 mb

-studnie rewizyjne z pokrywa betonowg z wpustem wody 1000 mm — 5 sztuk

Teren inwestyciji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Informacje i dane:
a) Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych:
-brak.
b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg — teren dziafki
potozony jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.
c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
— nie dotyczy, zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko. Inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na tereny sagsiednie. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu.
E) Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono z
porozumieniem z geologiem ze projektowana instalacja, przebiega¢ bedzie w prostych
warunkach gruntowych. tzn. warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie,
réwnolegte do powierzchni terenu nieobejmujgce gruntéw stabonosnych o strukturze
gliniastej, przy zwierciadle wod ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci

o _drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu _w__wode,

wraz z ich parametrami technicznymi:

- Nie dotyczy

Inne__niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy projektowanej instalacji

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy

uzasadnionych interesow o0sob trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo

Budowlane.

W strefie przebiegu rurociggu i kanatu odwadniajgcego nie nalezy wznosi¢ obiektéw

budowlanych, urzgdzac statych sktadow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac

dziatat moggcych spowodowac uszkodzenia instalacji podczas jej uzytkowania




8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Na postawie obowigzujgcych przepisdow w otoczeniu projektowanej instalacji ustala sie

obszar oddziatywania obejmujgcy dziatki zajete pod inwestycje. W obszarze tym
planuje sie prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu wykopdéw
wasko przestrzennych o szerokosci 0,5 m wraz z terenem szerokosci 1,0 m stanowigcy
pas sktadowania gruntu na czas prowadzenia robét, montazu rurociggu ni kanatu oraz
ustala sie wymagang na czas eksploatacji strefe kontrolowang

Wykaz dziatek objetych obszarem oddziatywania przedstawiono w ponizej .
Projektowana inwestycja swoim obszarem oddziatywania obejmuje dziatki nr ewid.
6717/30

Projektowat:
mgr inz. Robert Kasprzak
uprawnienia nr ewid. MAP/0272/PWBS/17
numer izby MAP/1S/0264/17
specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
pazdziernik 2022 ...
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1.

SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Karty informacyjne projektu (str. 1 — 2).

1)
2)

Strona tytutowa — 2 czesé (projekt architektoniczno — budowlany).
Spis tresci — 2 czes$¢ (projekt architektoniczno — budowlany).

Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3 — 6).

1)

2)
3)
4)

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kopie decyzji uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby.

Podstawa opracowania projektu.

Czes¢ opisowa (str. 7 — 12).

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych dla osob niepetnosprawnych, w tym osob starszych —
w przypadku budynkéw wielorodzinnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym starsze.

Parametry techniczne obiektu budowlanego.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére

automatycznie regulujg temperature.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego.
13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
14) Uwagi ogolne do czesci opisowej projektu architektoniczno — budowlanego.

CzesSc¢ rysunkowa (str. 13 — 20).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Rzut fundamentow.

Rzut parteru.

Rzut poddasza nieuzytkowego.
Rzut wiezby dachowe;.

Rzut potaci dachowe;j.

Przekroje poprzeczne (A-A, B-B).
Elewacje budynku.

Mur oporowy (str. 21 — 24).

1) Cze$¢ opisowa.

2)

Czes¢ rysunkowa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt architektoniczno — budowlany:
mgr inz. Robert Kasprzak
uprawnienia nr ewid. MAP/0272/PWBS/17
numer izby MAP/1S/0264/17
specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
pazdziernik 2022 ...



PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

FORMALNA

Zlecenie Inwestora

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

= Normy i normatywy zwigzane z projektowaniem.

TECHNICZNA

1.
2.

3.

No

Wizja w terenie.

Program uzytkowy ustalony przez Inwestora i uzgodniony w trakcie opracowania
koncepcji i projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07). Wersja obowigzujgca od 25 grudnia
2020 r. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
p. poz. (Dz. U.z 1999 r. nr 22, poz. 206).

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabtonka.
Opinia geotechniczna sporzgdzona przez uprawnionego geologa.



OPIS TECHNICZNY

1. Opis instalacji
Projektowana inwestycja (kategoria obiektu XXVI) obejmuje budowe instalacji kanalizacji
deszczowej, rurociggu oraz odwodnienia liniowego otwartego odwadniajgcego plac
manewrowy zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 6717/30 potozonej w miejscowosci Nowy
Targ.
Minimalne przykrycie rurociggow uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosic:
e 1,2 m dla rurociggow zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w trawnikach,

chodnikach lub poboczach drog publicznych,
W przypadku jezdni drég publicznych lub toréw kolejowych odlegto$¢ pionowa mierzona od

gornej zewnetrznej $cianki przytgcza lub rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 1,5 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukciji
nawierzchni,

Odlegtosci od podziemnej infrastruktury i od obiektow terenowych

Przy zblizeniach rurociagu do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu)
odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng scianki i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- kanalizacja deszczowa PP fi 160 mm — 72,75 mb

-odwodnienie liniowe 500/300/400 o gtebokosci min. 30 cm — 74,66 mb

-studnie rewizyjne z pokrywa betonowg z wpustem wody 1000 mm — 5 sztuk
3. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono z porozumieniem z geologiem, ze
projektowana instalacja, przebiegaé bedzie w prostych warunkach gruntowych
tzn. warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni
terenu nieobejmujgce gruntéw stabonosnych o strukturze gliniastej, przy zwierciadle wéd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktorym zostanie
posadowiona instalacja jest zwiezty o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie jej nie
naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Po
zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

4, Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu
budowlaneqo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych:

Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ zanieczyszczen w czasie jej
eksploatacji. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw oraz pytléw o zasiegu
miejscowym pojawi sie okresowo, w trakcie trwania prac budowlanych (rozdrobniony grunt,
spaliny powstajgce podczas pracy maszyn budowlanych). llo$¢ powstajacych zanieczyszczenh
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Projektowana inwestycja nie bedzie generowa¢ odpaddéw w trakcie jej eksploatacji.
Niewielkie ilosci odpadoéw pojawiajgce sie podczas prac (docinanie rur, opakowania itd.),
zostang odpowiednio zagospodarowane przez wykonawce robot.




Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé drgan, promieniowania i innych zaktécen
w czasie eksploatacji. Emisja hatasu o zasiegu miejscowym pojawi sie okresowo w trakcie
trwania prac budowlanych (praca maszyn budowlanych). Natezenie powstatego w ten sposob
hatasu nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko, jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- kanalizacja deszczowa PP fi 160 mm — 72,75 mb

-odwodnienie liniowe 500/300/400 o gtebokosci min. 30 cm — 74,66 mb

-studnie rewizyjne z pokrywa betonowg z wpustem wody 1000 mm — 5 sztuk

0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
Projektowat:

mgr inz. Robert Kasprzak
uprawnienia nr ewid. MAP/0272/PWBS/17
numer izby MAP/1S/0264/17
specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
pazdziernik 2022 ...
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SPIS TRESCI
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Karty informacyjne projektu (str. 1 — 2).
1) Strona tytutowa — 3 czes$¢ (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).
2) Spis tresci — 3 czes¢ (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).
2. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3 — 5).
1) Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Kopie decyzji uprawnien budowlanych.
3) Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby.
3. Czes¢ opisowa (str. 6 — 12).

1) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Dokumenty formalno — prawne (str. 13 — ).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z po6z. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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pazdziernik 2022 ...
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PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.
718) — art. 20 ust. 1, pkt. 1b.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 112). 1.
Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegdbinych obiektow.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robot obejmuje budowe instalacji kanalizacji deszczowej, a w szczegolnosci
wykonanie:
e wytyczenia w terenie trasy zgodnie z projektem,
e zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi w miejscach zgodnych
z projektem zagospodarowania,
e mechanicznych wykopow liniowych,
e recznych wykopdw w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
e recznego plantowania dna kanatu - rozscieleniu warstwy podsypki z piasku,
e montazu,
e obsypki zmontowanych przewodow warstwg z piasku
o zasypki wykonanych wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a takze z
wykorzystaniem narzedzi recznych,
e odnowy nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu z przed budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne zgodne z
mapg sytuacyjno-wysokosciowg stanowigcg zatgcznik niniejszego opracowania.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Realizacja zadania wigze sie z wykonaniem robot budowlanych, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z
nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki i terenu:

e Cczynne sieci,
e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna - zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ewentualnego ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i
ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne
dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.



Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposdrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pragdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzagdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUD.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e sgsiedztwo czynnej sieci gazowej,

e sgsiedztwo czynnej sieci elektroenergetyczne;j.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie drdg publicznych i sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodziC i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do




gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gitebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione: w
odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robodt ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang. Grodzie powinny by¢:
e zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,
e W czasie wbijania grodzi przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione,
e W czasie wyrywania grodzi przebywanie osob w promieniu rownym dtugosci grodzi
powiekszonym o 5 m jest zabronione.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur,

e uszkodzenia wzroku, poparzenia wynikajgce z braku odpowiedniej ochrony podczas
prowadzenia prac spawalniczych,

¢ wybuch gazu spowodowany uszkodzeniem czynnej sieci.

Roboty montazowe i z elementdéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na
rurach mogg by¢ wykonywane na podstawie sporzgdzonej karty technologicznej oraz planu
,BlIOZ” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzgdzenh technicznych. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.



Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalaciji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

SPOSOB PROWADZENIA INSTRQKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw
informuje ich o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach
ostrzegawczych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych; wykonawca przed przystgpieniem
do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

e przeprowadzi¢ szczegbétowe szkolenie BHP w zakresie robdt przez nich
wykonywanych (wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez,
rekawice ochronne),

o okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajagce z wykonywania robdt
budowlanych;

e oznaczy¢ i zabezpieczyé wykopy przed wpadnieciem pracownikow oraz osob trzecich;

e wykona¢ plan BIOZ oraz zachowac¢ szczegding ostroznosc.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawicieli sieci. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow
BHP.

Projektowat:

mgr inz. Robert Kasprzak
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