fi 1000 H=1,42 m
kineta Fi200

Projektowana studzienka betonowa
porywa betonowa z rewizja fi625

rojektowana studzienka betonowa

1,43 m

kineta Fi200

fi 1000 H
porywa betonowa z rewizja fi625

=172 m
kineta Fi200

/ studzienka betonowa

fi 1000 H
porywa befonowa z rewizja fi625

1,68 m

porywa betonowa z rewizja fi625

Projektowana studzienka betonowa

kineta Fi200
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Profil podtuzny przez projektowane odwodnienie Liniowe

h417 : g P
~ °| S =
+621,46 r- s
Ses AIE : :
g 2 — g :
< S ¥ N w
() (=) A :{ g
3 —— +620,45 —r
S b Q| ¥
S 3
g
()
poziom porownawczy 610,00
rzedne dna kanalizacji ] S B = =
rzedne dna rowu 2 i z g 3 2
PP 160, SN 8 z uszczelka, PP 160, SN 8 z uszczelka, 2,5%
Spudkl | ’tUk| pionOWE/ mufer‘ill’( korytko betonowe z 2,5% korytko betonowe z krata korytko betonowe z kratg korytko betonowe z kratg korytko betonowe z krata 4,3%
proste i tuki poziome =540 mb 1=27,00 mb L=22,30mb
gtebokos¢ wykopu 2 N 5 2 2 2
rzedne ferenu istniejacego 5 S c S s 2
- 5 5,40 S 2 8 ] R
odlegtosci S = 27.00 N 3 = 2

—

wn
a
N

wn
(N
w
wn
a
Ul

wn
a
(@)

Autor projektu mgr inz. Robert Kasprzak
Upr. nr ewid. MAP/0272/PWBS/ 17
MAP/1S/ 0264/ 17

Podpis

Temat Budowa kanatu kanalizacji deszczowej i odwodnienia Liniowego z placu  |Branza Data
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