Przedmiar robot

Kanalizacja deszczowa

Budowa: Budowa kanatu kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego
Obiekt lub rodzaj robét: Plac manewrowy
Lokalizacja: Nowy Targ, dz. ewid. nr 6717/30
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe A000-0 Materialy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112500-0 Usuwanie gleby

Wykonawca: Kasbau

Wartos¢ kosztorysu:  zt

Data opracowania:
2022-11-14
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strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kanalizacja deszczowa
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
.............................. Zaprawg COMENIOWEG oo
Yl CZenie 08 C OOt e
...................................................................... ABTABE L 111,99000C
RAZEM:: 111,99000C|m2 111,9¢
1.1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 74,66
1.1.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu poz.270,07
Yl CZenie 08 C OOt e
...................................................................... 748670,07 L ©:226200]
RAZEM:: 5,226200|m3 5,23
1.1.4 |KNR 404/1103/1|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze poz.1 * 0,08 + poz.2 * 0,15 * 0,30 + poz.3 m3 5,23
1.1.5 |KNR 404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km poz.4 m3 5,23
1.1.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km poz.5 m3 5,23
1.1.7 |WKI1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw - optata za skladowanie odpadéw na
2.701.01.51. wysypisku poz.6 m3 5,23
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdziat Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem parkingu
2.1 |Element Roboty ziemne
2.1.1 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt
.............................. Kategorii Il
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 20007275 ... 145500000
RAZEM 145,500000/m3 145,500
2.1.2 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm 72,75*1.0*0.20 m3 14,55
2.1.3 |KNNR 1/318/1 |Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym 72,34*1.0*0.20 m3 14,55
2.1.4 |KNNR 1/221/2 |Wywodz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
.............................. zmagazynowanej w hatdach; gruntkat. 1l
Yl CZenie 08 e OOt e
...................................................................... :3,140,28'0,28'72,75 .1 17,909304
RAZEM 17,909304|m3 17,909
2.1.5 |[KNNR 3/103/7 |Wykopy - dod.za odwoz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.) m3 17,808
2.1.6 |[KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
i-1v
Wyllczenie el robgt,
...................................................................... 1446817808 L 126872000
RAZEM 126,872000/m3 126,872
2.1.7 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 2 423,64
2.1.8 |Kalkulacja Umocnienie wykopow szlunkami stalowymi systemowymi - wynajem szalunkéw KRINGS SBH 6 szt*7 dni
indywidualna /wym. 3,0m x 2,4m/ kpl 6
2.2 |Element Sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnieniem- roboty montazowe
2.2.1 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
R=1,930 M=1,000 S=1,930 m 72,75
2.2.2 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm
(1) m 72,75
2.2.3 |KNR 728/204/6 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 160 mm w Scianach betonowych o grubosci
do 10 cm otwor 10
2.2.4 |[KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci studni do 3m
(1) szt 5
2.2.5 |KNNR 4/1413/2 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie roznica za kazde 0.5 m geb.
Wyliczenieiloscirobot:
....................................................................... 5 -15,000000
RAZEM -15,000000/0.5 m -15,000
2.3 |Element Niwelacja terenu i podbudowy
2.3.1 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 145,50
2.3.2 |KNR 231/114/1; |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
KR 2 A 2 | oo
Yl CZenie 08GO Ot e
...................................................................... A6 S L 111,99000C)
RAZEM 111,99000(|m2 111,9¢
2.3.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm Thuczen kamienny, 0 - 32
mm
Wyllezenie el robt,
...................................................................... ir46615 111,99000(
RAZEM 111,99000(|m2 111,9¢
2.3.4 [KNR 201/236/3 |Zageszozenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkiekat Il
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... (111,99'0,3)+(111,99°0,15) 1 50,395500
RAZEM 50,395500|m3 50,40
2.3.5 |[KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV m2 111,9¢
2.4 |Element KRAWEZNIKI | OBRZEZA
2.4.1 |KNR 231/402/4 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) poz.2.2.1 *
0,07
Wyllczenie el robt,
...................................................................... TABE007 ... 5226200
RAZEM 5,226200/m3 5,23
2.4.2 |[KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 74,66
2.5 |Element NAWIERZCHNIE
2.5.1 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoil
M piaskiem, kostka szara e
Yl CZenie 08 e oD Ot e
...................................................................... A6 S L 111,99000C)
RAZEM:: 111,99000(|m2 111,9¢
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.6 |Element Trawniki
2.6.1 |[KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim 0,20m gr.pas szer. 1.0m
.............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 0748602 .. 14932000
RAZEM 14,932000|m3 14,93
2.6:2 |KNR 201/505/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimegokat.-l
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... TAB6T0 L 74,660000
RAZEM 74,660000/m2 74,66
2.6.3 |[KNR 201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
1) zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km,
KNR 201/214/3 |przywoz ziemi urodzajnej
(1) m3 14,93
2.6.4 |[KNR221/215/1 |Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptaskim * 0,00001
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,001493
2.6.5 |[KNR221/702/4 |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych okresie gwarancyjnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 74,66
2.7 |Element Odwodnienie liniowe
2.7.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod odwodnienie liniowe beton zwykly  kruszywa naturalnego C16/20 (8-20)*0,07
"""""" 5,226200
5,226200/m3 5,23
2.7.2 |KNR 231/606/3 |Odwodnienie liniowe z elementow bet., grubos¢ prefabrykatéw 10°cm /p.a./ m 74,66
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Kanalizacja deszczowa
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
.............................. wypetnieniem spoin zaprawg cementowa o m2 | 111,9¢
Yl CZenie S C oD Ot e
...................................................................... ASTAS6 ... 111,990000
RAZEM 111,9¢
1.1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe|/m 74,66
1.1.3 |KNR 231/812/3 [Rozebranie taw pod kraweznikizbetonu poz 20,07 m3 [ 5,23
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 486007 e 5,206200
RAZEM 5,23
1.1.4 |KNR 404/1103/1|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowytadowcze poz.1 * 0,08 + poz.2 * 0,15 * 0,30 + poz.3 m3 5,23
1.1.5 |KNR 404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowani
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km poz.4 m3 5,23
1.1.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowani
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km poz.5 m3 5,23
1.1.7 |WKI1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw - opfata za sktadowanie
2.701.01.51. odpadoéw na wysypisku poz.6 m3 5,23
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
2 Rozdziat Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem parkingu
2.1 |Element Roboty ziemne
2.1.1 |[KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
.............................. koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il © T m3 [ 145,500
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 20007275 ... 145500000
RAZEM 145,500
2.1.2 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm 72,75*1.0*0.20 m3 14,55
2.1.3 |[KNNR 1/318/1 |Obsypywanie rurociagu w wykopie kruszywem naturalnym 72,34*1.0*0.20 m3 14,55
2.1.4 |[KNNR 1/221/2 |Wyw6z nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
.............................. km z ziemi zmagazynowanej w haldach; gruntkat. Il T m3 | 17,909
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 314°028'0287275 L 17.909304
RAZEM 17,909
2.1.5 |[KNNR 3/103/7 |Wykopy - dod.za odwoz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.) m3 17,808
2.1.6 |[KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
.............................. 3.0'm kategoriagruntu IV . m3 [ 126,872
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 144687808 ... 126872000
RAZEM 126,872
2.1.7 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 2423,64
2.1.8 |Kalkulacja Umocnienie wykopow szlunkami stalowymi systemowymi - wynajem szalunkow
indywidualna KRINGS SBH 6 szt*7 dni /wym. 3,0m x 2,4m/ kpl 6
2.2 |Element Sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnieniem- roboty montazowe
2.2.1 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
R=1,930 M=1,000 S=1,930 m 72,75
2.2.2 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm
(1) m 72,75
2.2.3 |KNR 728/204/6 |Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 160 mm w $Scianach
betonowych o grubosci do 10 cm otwor 10
2.2.4 |[KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
(1) gtebokosci studni do 3m szt 5
2.2.5 |[KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie réznica
.............................. zakazde O5mgleb. T ...lo5m | -15000
Wyliczenieiloscirobot:
....................................................................... 5 ¢ -15000000
RAZEM -15,000
2.3 |Element Niwelacja terenu i podbudowy
2.3.1 |[KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 145,50
2.3.2 |KNR 231/114/1; |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
KNR23UTIAI2 | m2_ | 111,9¢
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... TABE S .. 111,99000C
RAZEM 111,9¢
2.3.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 ’ ’
.............................. om Thuczert kamienny, 0-32mm T m2 | 111,9¢
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... TABE S .. 111,99000C
RAZEM 111,9¢
2.3.4 |KNR201/236/3 |Zageszezenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkiekat. Il m3_ [ 50,40
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... [(111,99°0,3)+(111,99°015) ... 50395500
RAZEM 50,40
2.3.5 |[KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 111,9¢
2.4 |Element KRAWEZNIKI | OBRZEZA
2.4.1 |[KNR 231/402/4 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20) poz.2.2.170,07 e A3 L 523
...................................................................... 7486007 ... 522620
5,23
2.4.2 |[KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm \m 74,66
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
2.5 |Element NAWIERZCHNIE
2.5.1 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka
) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostkaszara [m2 | 111,8¢
Y CZemiE 0 Ot e
74,66*1,5 ©111,99000C
RAZEM 111,9¢
2.6 |Element Trawniki
2.6.1 |[KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0,20m gr.pas szer. 1.0m
............................. R=0,955 M=1000 S=1000 o M3 [ 1493
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... OTAB602 . 14,932000
RAZEM 14,93
2.6.2 |KNR 201/505/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll |m2 [ 74,66
Wi
N - I 74,660000
RAZEM 74,66
2.6.3 |[KNR 201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI
1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
KNR 201/214/3 |samowytadowczymi na odl.10 km, przywéz ziemi urodzajne;j
(1) m3 14,93
2.6.4 |[KNR221/215/1 |Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptaskim *
0,00001
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,001493
2.6.5 |[KNR221/702/4 |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych okresie gwarancyjnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 74,66
2.7 |Element Odwodnienie liniowe
2.7.1 |KNR 231/402/4 |Lawa pod odwodnienie liniowe beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.............................. 007 e M L 523
Y CZeiE 0 G Ot e
...................................................................... TAB6T00T L 5,206200
RAZEM 5,23
2.7.2 |KNR 231/606/3 |Odwodnienie liniowe z elementdéw bet., grubos¢ prefabrykatéw 10°cm /p.a./ \m \ 74,66
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
....... 1[Betoniarze grupall e |FQ | 44,7688
2Brukarzegrupalll |G| 11,87004
LoBCkeslegrupall e TR 14259
. 4Monter instalacji sanitarnychiogrzewczychl e 13,5024
B[Ogrodnioygrupall e 7G| 627443
BJRobotniey grupal |G| 449,9811€
9.|Robotnicy grupa Il r-g 118,52737
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Azofoska t 0,00449

| Krag Zelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1000 mm
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
15.|Nasiona traw kg 0,07466

.|Ziemia urodzajna (humus)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu llosé

0,74789

.|Zuraw samochodowy 4 t (1)

Kanalizacja deszczowe



